Technisches Merkblatt Art.-Nr.092-

Lithofin KF ClearTop fiir keramische Kiichenarbeitsplatten

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm fir
keramische Fliesen (KF).

Mild sauer eingestelltes, anwendungsfertiges
Reinigungsprodukt mit schnell wirkenden Reinigungs-
stoffen. Lithofin KF ClearTop wurde speziell fur den
Einsatz in Kichen entwickelt

Eigenschaften

Lithofin KF ClearTop entfernt schnell und tiefenwirk-
sam samtliche Ablagerungen, Verkrustungen und
andere Rickstande. Es ist extra kalklésend und
streifenfrei abwischbar. Es entwickelt keine Dampfe,
vielmehr hinterlasst es einen angenehmen Geruch.
Technische Daten:

Dichte: ca.1,0 g/cm3

pH-Wert: ca. 2

Aussehen: flussig, Klar, farblos

Geruch: frisch

Laslichkeit in Wasser: gut, vollstandig

Anwendungsbereich

Zum gelegentlichen Tiefenreinigen von allen
keramischen Flachen wie Kiichenarbeitsplatten,
Thekenabdeckungen, Waschtischplatten.

Auch sehr gut geeignet fir Edelstahl- und Glasflachen
sowie zum Entkalken von Armaturen u.&.

Anwendung

Produkt unverdiinnt auf die Verunreinigung auftragen
und kurz einwirken lassen.

Mit einem feuchten Reinigungstuch o.a. abwischen
und evtl. mit trockenem Tuch nachwischen.

Bitte beachten: Nicht auf saureempfindliche
Untergrinde( z.B.: Aluminium, Eloxal, Marmor,
lackierte Flachen etc.) auftragen.

Ergiebigkeit: Bis ca. 40 m?/ Liter.

Lagerung
Verschlossen, kiihl, bis ca. 3 Jahre.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbau-bar ge-maf
VE(EG) 648/2004 (DetVO). WGK 1 nach AwSV vom
01.08.2017.

Entsorgung: Abfallschliissel EAK/AVV 06 01 06*.
Gebinde ist aus umweltvertraglichem Polyethylen
(PE) und recyclebar. Ausgespilte Gebinde kdnnen
Uber Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf
Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

UFI: XW70-R08M-D0O0G-POFF

Inhaltsstoffe nach VO(EG) Nr.648/2004 (DetVO):
Sauren, Tenside, Duftstoffe.

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008(CLP):
Symbol GHS 05, Gefahr.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund
ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser sptilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt und
Behalter gemal lokaler und nationaler Vorschriften
entsorgen.

ADR2015: Kennzeichnung fir Transport

VE VE-Kenn-  Angaben auf Versandpapier
zeichnung
a) LQ keine, da begrenzte Menge (LQ)

Verpackungseinheiten (VE)
a) 250ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss
(10 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit fir das
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter
Verdiinnung kann sich die Einstufung andern.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die ortlichen Gegebenheiten und die zu behan-
delnden Oberflachen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und
in allen Zweifelsfallen ist das Produkt an unauffalliger Stelle vorher
auszuprobieren. (D4.19gps)
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